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Centralizaciones de Contadores

Centralizacion de Contadores con Envolvente
Suministros Monofasicos hasta 14 KW (tipo A)

Suministros Trifasicos hasta 15 KW (tipo B)
Suministros trifasicos hasta 41,5 KW (tipo BCG-BP/C)

~N o a1 N

Centralizacion Contadores sin Envolvente (Panel)
Suministros Monofasicos hasta 14 KW (tipo A)

Suministros Trifasicos hasta 15 KW (tipo B)
Suministros trifasicos hasta 41,5 KW (tipo BCG-BP)
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Equipos Interiores de Medida 10
Suministros Trifasicos hasta 41,5 Kw
Iberdrola Claved

BCE B-27CE 11

Suministros Trifasicos hasta 41,5 Kw con borna de
comprobacion

Iberdrola Claved

BCG-BP/NC B-55 CG-BP/NC 12
Suministros Trifasicos hasta 198 Kw

Iberdrola Claved

CIT-INT CIT-630-INT 13
CIT-FU CIT-630-FU 14
Suministros Trifasicos hasta 495 Kw

Iberdrola Claved

DIT DIT-570 15
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Equipos Exteriores de Medida 16
Suministro monofésico hasta 63 A 19
Iberdrola Claved
CPM1-D2-M CD-CPM1-D2-M
CPM1-D2-I CD-CPM1-D2-P
2 Suministros monof 8si cos?20hast a
Iberdrola Claved
CPM3-D2/2-M CD-CPM3-D2/2-M
CPM3-D2/2-P CD-CPM3-D2/2-P
Suministros trifasicos hasta 15KW (contador CE) o 21
43,5 KW (contador CG).
Iberdrola Claved
CPM2-D/E4-M CD-CPM2-D4E-M
CPM2-D/E4-| CD-CPM2-D4E-P

Suministros trifasicos hasta 43,5 KW (contador CG) 22
con blogue de bornas.

Iberdrola Claved
CPM2-D/E4-MBP CD-CPM2-E4-MBP
CPM2-D/E4-IBP CD-CPM2-E4-1BP

Conjunto de 2 suministros monofasicos hasta 14 KW 23

o trifasicos hasta 43,5 Kw.
Claved

CD-CPM3-D2/2-M-CS
CD-CPM3-D2/2-P-CS
CD-CPM3-D4/4-M-CS
CD-CPM3-D4/4-P-CS

Suministros trifasicos desde 43,5 KW hasta 198 KW 25

Iberdrola Claved
CMT-300E-M CD-CMT-300E-M
CMT-300E-| CD-CMT-300E-P

Suministros trifasicos desde 43,5 KW hasta 198 KW 26
con seccionamiento

Iberdrola Claved

CMT-300E-MF CMT-300 CI/3CU

CMT-300E-IF CPMT-300-TJ-CI

Suministros trifasicos desde 198 KW hasta 495 KW 27
Iberdrola Claved

CMT-750E-I CD-CMT-750E-P
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Armarios de seccionamiento

Iberdrola
CS-250/400 E
CS-400/400 E
CS-250/400 EM
CS-400/400 EM

Cajas Generales de Proteccion

Iberdrola
CGP-1-100-BUC
CGP-7-100-BUC
CGP-7-160-BUC
CGP-7-250-BUC
CGP-7-400-BUC
CGP-9-250-BUC
CGP-9-400-BUC
CGP-10-250-BUC
CGP-11-250-BUC

Claved
CSC-250/400 E
CSC-400/400 E
CSC-250/400 EM
CSC-400/400 EM

Claved
CGPC-100/1-1B
CGPC-100/7-1B
CGPC-160/7-1B
CGPC-250/7-1B
CGPC-400/7-1B
CGPC-250/9-1B
CGPC-400/9-1B
CGPC250/10-1B
CGPC-250/11-1B
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Centralizacion de Contadores
Columnas modulares

Columnas Modulares montadas con envolventes o con
paneles, autoextinguibles, de clase térmica A,
segun norma Iberdrola NI 42.71.01.

Para equipos de medida:
Monofasicos hasta 14 KW (tipo A)
Trifasicos hasta 15 KW (tipo B)
Trifasicos hasta 41,5 KW (tipo BCG-BP/C)

Cortacircuitos tipo DO2 para servicios monofasicos y
DO3 para servicios trifasicos.

Pletinas de cobre 20x4 mm (250 A) en el embarrado
general y de proteccion.

Conexiones realizadas con cable de tipo HO7Z-R, no
propagador de incendios, reducida emision de
humos y exento de hal6genos.

Velo transparente de Policarbonato precintable en la
unidad funcional de fusibles.

Placa de sefalizacion de riesgo eléctrico tamafio AE-
05 seg¥%n NI 29.00.00.

Dispositivos de ventilacion en las tapas.

Mirilla practicable y precintable para acceso a contador

electronico.
Interruptor General
&
Toda Centralizacion debe llevar a la entrada de la linea
repartidora un interruptor de corte en carga (160 /
250 A) seg¥%n potencia previst
38 Se suministra montado a la derecha o a la izquierda de
la columna, segun necesidad.
¥
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Centralizacion de Contadores

Accesorio: Caja de Conexion a Tierra

Dispositivo de conexion de tierra:
Permite la unién entre los conductores de las
lineas de enlace y principal de tierra, de forma

gue se pueda separar ésta, con el fin de realizar
las medidas de resistencia de tierra.

Ref. CLAVED TP-1

Caja autoextinguible:

Debidamente sefializada y resistente a los impac-
tos mecanicos, aloja al dispositivo de conexion de

tierra.

Ref. CLAVED TC-1
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