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SICAME GROUP
CPM-1T-D02-CC25 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL

Armario interior para suministro trifásico

3 Bases fusibles Neozed 63 A.

Borne para neutro.

Cableado rígido 16 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 

reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CPM-1T-D02-CC25 GESA AC71088 570 x 285 x 185
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SICAME GROUP
CC-1T-100

EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL

Armario interior para suministro trifásico

3 Bases fusibles D03.

Borne para neutro.

Cableado rígido 16 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 

reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CC-1T-100 AC71024 570 x 285 x 185



23

SICAME GROUP
TMF1-UTE GESA

Conjunto de protección y medida hasta 63 A

3 Bases fusibles de tamaño 00 con bornes bimetálicos, hasta 160.

Base de neutro seccionable.

Cableado rígido 16 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y 

opacidad reducida.

Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Tapas precintables.

Dobles fondos con troqueles realizados.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF1-UTE GESA DC90100 570 x  570 X 185 

EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL

3L

wh
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SICAME GROUP
TMF1-UTE-CB25 GESA

Conjunto de protección y medida hasta 63 A

3 Bases fusibles de tamaño 00 con bornes bimetálicos, hasta 160.

Base de neutro seccionable.

Cableado rígido 25 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y 

opacidad reducida.

Ventana abisagrada para la manipulación del contador de consumo eléctrico.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Tapas precintables.

Dobles fondos con troqueles realizados.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF1-UTE-CB25 GESA DC90101 665 x  570 X 185 

EQUIPOS DE MEDIDA INDIVIDUAL

3L

wh
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SICAME GROUP
TMF160 E7 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 0, hasta 160A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF160 E7 GESA DC90002 1330 x 570 x 225
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SICAME GROUP
TMF160 E9 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

Interruptor de corte en carga 4 x 160 A.

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 0, hasta 160A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF160 E9 GESA DC90000 1140 x 665 x 225
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SICAME GROUP
TMF250 E7 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

Interruptor de corte en carga 4 x 250 A.

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 1, hasta 250A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF250 E7 GESA DC90003 1520 x 760 x 225



28

SICAME GROUP
TMF250 E9 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

Interruptor de corte en carga 4 x 250 A.

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 1, hasta 250A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF250 E9 GESA DC90001 1425 x 665 x 185
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SICAME GROUP
TMF400 E7 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

Interruptor de corte en carga 4 x 400 A.

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 2, hasta 400A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF400 E7 GESA DC90005 1520 x 760 x 225
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SICAME GROUP
TMF400 E9 GESA

EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA

Armario interior para suministro trifásico

Interruptor de corte en carga 4 x 400 A.

3 Bases fusibles seccionables en carga de tamaño 2, hasta 400A.

Base de neutro seccionable.

Bloque bornes comprobación de 10 elementos.

3 Pletinas soporte para transformadores de intensidad.

Cableado rígido, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico. 

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

TMF400 E9 GESA DC90004 1425 x 665 x 185
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SICAME GROUP
CL-PO-10 F+N GESA

EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA

Armario interior para suministro monofásico

2 Bornes 16 mm.

Dos mirillas M4.

Cableado rígido 16 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 

reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

wh

1L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CL-PO-10 F+N GESA DC82200 570 x 285 x 185
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SICAME GROUP
CL-PO-10 3F+N  GESA

EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA

Armario interior para suministro trifásico

4 Bornes 16 mm.

Una mirilla M4.

Una mirilla M8.

Cableado rígido 16 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 

reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CL-PO-10 3F+N GESA DC82201 855 x 285 x 185
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SICAME GROUP
CL-PO-20 3F+N GESA

EQUIPOS PROVISIONALES DE OBRA

Armario interior para suministro trifásico

4 Bornes 35 mm.

2 mirillas M6.

Cableado rígido 25 mm2, clase 2, libre de halógenos, no propagador de incendios y con emisión de humos y opacidad 

reducida.

Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra impactos IK09.

Doble aislamiento.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Doble fondo con troqueles realizados.

Tapa transparente y aislante con elementos para su precintado.

Ventana abatible precintable.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

wh

3L

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CL-PO-20 3F+N GESA DC82202 855 x 285 x 185



34

SICAME GROUP

CANAL PROTECTORA

Canal protectora para la entrada y salida de cables en las cajas de protección, seccionamiento y distribución 

urbanizaciones.

Auto extinguible a 960º.

Clase térmica 105º.

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Referencia Claved Código Dimensiones (mm)

CA-250-400 AT16008 203 (113) x 905 x 340 (280) 
CA-630 SC15502 300 (510) x 810 x 100 (180)

CA-250-400 CA-630
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SICAME GROUP

CAJAS DE TIERRA

Caja trifásica con base BUC para proteger las acometidas GE NNL016

Las puestas a tierra tienen por objeto limitar la tensión que puedan presentar las masas metálicas con respecto a

tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el 

material utilizado.

Permiten medir la resistencia de la puesta a tierra mediante la apertura de un puente con un útil que al cerrarse

queda mecánicamente seguro, asegurando así la conexión eléctrica.

TC-1 TC-2

TC-2/T

TC-2/T-S TP-1

Referencia Código Claved Descripción

TC-1 AC22014 Caja de poliéster con puente de conexión Z=5,5 cm
TC-2 AC28001 Caja de polipropileno con puente de conexión Z=6,5 cm

TC-2/T AC28002 TC-2 con tapa transparente
TC-2/T-S AC28003 TC-2/T + derivación

TP-1 AC24001 Puente de conexión
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SICAME GROUP
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SICAME GROUP



www.claved.es 
info@claved.es

  

ES-0363/1997

BARCELONA - CENTRAL 
Ctra. C-17 Km. 17,82  
08185 Lliçà de Vall Barcelona

Fax. 93 843 90 50

 

Atención al cliente
93 843 90 01

Administración 
93 843 90 76 
Oficina Técnica  
93 843 93 51 

CLAVED CORUÑA 

 

Severo Ochoa, 63 
Pol. Ind. de la Grela, 15008 A Coruña  

Tel. 98 129 70 33 
Fax. 98 113 02 37
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SICAME GROUP


