(CLAVED

Sicame Group

CPM-TDT-APO

Naturgy®” (CLAVED

Llica de Vall, 25 de febrero de 2026

Claved
Av. Puigcerda, 11-13, 08185 Llica de Vall, Barcelona, Spain
Tel. +34 (0)93 843 90 01



(CLAVED

Sicame Group

Documentacion técnica

Contenido
|dentificaCion el PrOAUCTO ..o.uiiiieiiiie e e e et e e e e st e e e aaee s 3
[ oT=Tol) i ToFToi o o T=E 3 A=Yl o1 or F- PSP PRP 3
[DY=Tol g o Yol oY oo L= I oT¢le Yo [F Lot o JNu SRR 3
1. Esquema eléctrico del CONJUNTO ...ccoceiieeiiiiiie ettt e e et e e e saaa e e e e aae e e e e eannes 4
2. Relacion de aparamenta iNtEIION ......cocuiiii ettt e e e e e et e e e e err e e e e eaaaeeeeeasraeeeennns 5
2.1. Bases POrtafUSIDIES ......oeee it e e et e e e e e ra e e e e earaeaean 5
D 2 [0} =T 4 VT o) o T g =T ool o] g - I [ ] RSP 5
3. Planos dimensionales del CONJUNTO ...ccocuiiiii i e e ee s 6
4. Instrucciones de instalacion Y MONTAJE ......eeiiviiiieiiiiiee et e e e e e e saae e e e snaeee s 7
4.1. Fijacion del conjUNTO @ PAr&d......cccuuiee i e s et e e s s e e e s aaae e e eaneees 7
L S T [ol (o] Y- o Yo 1] <SPS 9
5. Instrucciones de MantenimieNTO ......ccouiuiiiiiiiiiiie et e e s e s s e e s saeeeeeas 10
5.1. Mantenimiento MENSUAL .......coiiiiiiiiiiiee et e e s e s s ire e e e s sbraeeesnanees 10
5.2, Mantenimiento SEMESTIAl .....ccouiuiiiiiiiiee e s 10
5.3. ReCOMENACIONES ZENETAIES ..vvveeieeiieiciitieeeee e ettt e e e e eeeerrre e e e e e e e e earbreeeeeeeeeessnntrsaeeeeeeeens 10
Claved

Av. Puigcerda, 11-13, 08185 Llica de Vall, Barcelona, Spain
Tel. +34 (0)93 843 90 01



(CLAVED

Sicame Group

|dentificacion del producto

Referencia del producto AC80729
Referencia de Naturgy 870103
Descripcion CPM-TDT-APO

Especificaciones técnicas

Familia
Tipo
Uso
Tension asignada
Intensidad asignada
Frecuencia asignada

Potencia nominal

CPM
Medida directa
Provisional de obra
400V
80A
50Hz

P < 50kW

Descripcion del producto

Armario provisional de obra para un Unico suministro trifasico de obra / eventual para potencias
inferiores a 50kW.

Envolventes de poliéster de gran resistencia con concepcién monobloque formada por una cubay
una puerta.

Concebido para ser utilizado tanto en ambientes exteriores como interiores, gracias a su robustez
derivada de su concepcién monobloque y su elevado grado de proteccion.

El angulo de apertura de la puerta respecto a la base es superior a 909, siendo desmontable desde
el interior.

El conjunto cuenta con un espacio reservado para la colocacién de un contador de medida directa.
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1.Esquema eléctrico del conjunto

El esquema eléctrico presentado a continuacién describe la arquitectura completa del conjunto
CPM, incluyendo la distribucién de potencia, los circuitos de medida y los elementos de proteccion
asociados.

Su finalidad es proporcionar una visidn clara y ordenada de las conexiones entre los distintos
componentes, facilitando tanto las tareas de instalacién como las de mantenimiento y diagndstico.
Este diagrama permite identificar los puntos criticos del sistema, la secuencia de funcionamiento y
la interacciéon entre los médulos principales, asegurando que el equipo opere conforme a los

requisitos técnicos establecidos.
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Figura 1: Esquema eléctrico del conjunto CPM-TDT-APO
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2.Relacién de aparamenta interior

En este apartado se detalla la relacién completa de la aparamenta instalada en el interior del CPM,
incluyendo los dispositivos de proteccién, maniobra y medida que forman parte del sistema. La
informacidn presentada permite identificar de manera clara cada equipo, su funcién dentro del
conjunto y sus principales caracteristicas técnicas.

Esta relacidn constituye un apoyo fundamental para las labores de verificacion, mantenimiento
preventivo y correctivo, asegurando la correcta interpretacion del esquema eléctrico y facilitando la

reposicién o sustitucion de componentes cuando sea necesario.

2.1. Bases portafusibles

Fabricante
Referencia del fabricante
Descripcion
Tamaiio de fusibles compatibles
Tipo de conexién
Tension asignada

Intensidad asignada

2.2. Interruptor seccionador

Fabricante
Referencia del fabricante
Descripcion
Tipo de mando
Tipo de conexién
Tension asignada
Intensidad asignada

Numero de polos
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AC17000
BUC-00 E9 M8 IF
NH-00
Tornillo
500V

160A

Telergon
$3-00803N1DB
Interruptor compacto S3
Mando directo
Puntera
800 VAC
80A
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3.Planos dimensionales del conjunto

En este apartado se incluyen los planos dimensionales generales del conjunto del CPM, donde se
representan las medidas exteriores, puntos de fijacién y espacios de operacidén. Estos planos
permiten comprender de forma precisa la geometria del equipo y su adecuacién al espacio
disponible en la instalacidn.

La informacién dimensional suministrada es fundamental para la correcta planificacion del montaje

y la integracion mecdnica con otros elementos del sistema.
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Figura 2: Dimensiones generales del conjunto CPM-TDT-APO

Claved

Av. Puigcerda, 11-13, 08185 Llica de Vall, Barcelona, Spain
Tel. +34 (0)93 843 90 01

claved.es



(CLAVED

Sicame Group

4.Instrucciones de instalacion y montaje

En este apartado se describen los procedimientos y recomendaciones necesarios para realizar la
instalacidon y el montaje del CPM de manera segura y conforme a las especificaciones técnicas. Se
detallan las condiciones previas a la instalacion, los requerimientos del emplazamiento, las
instrucciones de manipulacion, fijacién y conexionado, asi como las comprobaciones iniciales para
garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Las directrices aqui expuestas tienen como objetivo asegurar una integracién adecuada del
conjunto en la instalacién eléctrica, minimizar riesgos durante el montaje y garantizar la fiabilidad
operativa del sistema. Es imprescindible que estas instrucciones sean seguidas por personal

cualificado y que se respeten las normativas vigentes aplicables a la instalacion.

4.1.  Fijacion del conjunto a pared
En el interior del conjunto se incluye 1 bolsa con los accesorios necesarios para fijar el conjunto a
pared. El contenido de la bolsa es el siguiente:

o Tornillos de 50mm para tacos (4 unidades)

o Tacos de plastico para fijacidn a pared (4 unidades)

o Arandelas planas (4 unidades)

o Tapodn de plastico precintable (4 unidades)
El proceso para la fijacién a pared es el siguiente:

1. Aflojar los tornillos hexagonales de los extremos de los herrajes metalicos.

2. Retirar los herrajes metalicos.

3. Colocar el tornillo, con su arandela dentro del tapdn precintable.

4. Colocar el conjunto anterior en cada uno de los orificios de las platinas.

5. Taladrar 4 agujeros con una broca de @8mm en pared siguiendo las posiciones sefialadas en

el siguiente esquema:
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Figura 3: Diagrama de taladros para fijacion mural del conjunto CPM-TDT-APO

6. Colocar el conjunto en posicion de servicio y apretar todos los tornillos mediante un
destornillador hasta que quede el conjunto bien fijado a pared.

7. Verificar la correcta fijacion a pared.

8. Extraer las tuercas de apriete de las entradas de la base porta fusible y del neutro.

9. Realizar un corte en cruz en todos los conos que se vayan a usar para la conexion. Revisar
esquema eléctrico del Apartado 1.

10. Introducir los cables con terminal a través de los conos pasacables hasta su tornillo de
conexion. Los cables deben ir rectos y no causar tensiones ni deformaciones en los médulos.

11. Apretar la tuerca sobre cada terminal con el par de apriete correspondiente segun la
etiqueta de pares de apriete que viene con el conjunto.

12. Verificar la correcta instalacion del conjunto y de los cables.
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4.2.  Fijacion a poste

El conjunto viene preparado para la instalacion a poste mediante fleje. El proceso en este caso es el

siguiente:

1.

LA

Claved

Colocar el conjunto en posicion de servicio y pasar un fleje (no incluido) por las ranuras de
los herrajes.

Apretar los flejes hasta que el conjunto quede bien fijado al poste.

Verificar la correcta fijacion a poste.

Extraer las tuercas de apriete de las entradas de la base porta fusible y del neutro.
Realizar un corte en cruz en todos los conos que se vayan a usar para la conexién. Revisar
esquema eléctrico del Apartado 1.

Introducir los cables con terminal a través de los conos pasacables hasta su tornillo de
conexioén. Los cables deben ir rectos y no causar tensiones ni deformaciones en los mddulos.
Apretar la tuerca sobre cada terminal con el par de apriete correspondiente segun la
etiqueta de pares de apriete que viene con el conjunto.

Verificar la correcta instalacion del conjunto y de los cables.
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5.Instrucciones de mantenimiento

En este apartado se describen las pautas y procedimientos recomendados para garantizar el
correcto mantenimiento del CPM a lo largo de su vida util. Estas instrucciones tienen como objetivo
asegurar la continuidad del servicio, preservar las prestaciones del equipo y prevenir posibles
averias derivadas del desgaste o del uso prolongado.

Todas las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado y conforme a la
normativa vigente en materia de seguridad eléctrica. El cumplimiento periddico de estas
instrucciones contribuye a maximizar la fiabilidad del sistema y a garantizar que el equipo opere

dentro de los pardmetros establecidos por el fabricante.

5.1. Mantenimiento mensual

o Verificar el estado general del cuadro y ausencia de suciedad, humedad o corrosion.

o Comprobar que no existen olores andmalos, calentamientos puntuales o ruidos procedentes
de la aparamenta.

o Confirmar que los indicadores luminosos funcionan correctamente.

5.2. Mantenimiento semestral

o Limpieza del interior del cuadro mediante aspiracién o aire a baja presidn (nunca aire a alta
presion que pueda desplazar componentes).

o Revisidn visual de cables, bornas y conexiones para comprobar que no presentan
decoloracion, grietas o deformaciones.

o Verificar el apriete de las bornas y conexiones principales siguiendo el par especificado por

el fabricante de cada componente.

5.3.  Recomendaciones generales

o Lastareas deben ser realizadas por personal cualificado.

o Desenergizar el cuadro siempre que sea posible antes de intervenir.
o Usar herramientas aisladas y EPI adecuados.

o Registrar cada intervencion en un historial de mantenimiento.

o No modificar ni sustituir componentes sin respetar las especificaciones originales.

Claved
Av. Puigcerda, 11-13, 08185 Llica de Vall, Barcelona, Spain
Tel. +34 (0)93 843 90 01



